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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft Belastungsanzeiger zur 
Anzeige von Zugspannungen an Zugmitteln, z.B. an 
Zurrbandern Oder an Zurrseilen. Diese Zugmittel sind s 
nachstehend der Einfachheit halber auch kurz als "Ban- 
der" bzw. "Band" bezeichnet. Sie sind mit einer Schlaufe 
Oder 6se zum Angriff eines eine Gegenhaitekraft zum 
Zugmittel einleitenden Adaptionsteiles versehen. Ein 
solches Adaptionsteil kann z.B. der Schraubbolzen ei- 10 
nes Schakels Oder der Anschlagbolzen einer Zurrat- 
sche sein. 

[0002] Ein derartiger Belastungsanzeiger dient dazu, 
bei Zurrungen oderVerspannungen dem Anwenderop- 
tisch anzuzeigen, welche Belastung etwa vorliegt, ins- is 
besondere ob eine Gefahrensituation zu besorgen ist. 
Beim Transport auch von gezurrter Ladung z.B. auf 
LKW's verschiebt sich bisweilen die Ladung durch au- 
Bere Krafteinwirkung. Diese Verschiebung bewirkt dann 
oftmals eine starke Verspannung der Zurrung, die beim 20 
Abnehmen der Ladung die Bedienungsperson gefahr- 
den kann, Bekannt sind ublicherweise mit Spannrat- 
schen montierte Belastungsanzeiger, die jedoch vor- 
zugsweise zur Kenntlichmachung der Vorspannkraft 
beim Zurren dienen, jedoch auch eine durch Ladungs- 25 
verschiebung aufgetretene Verspannung der Zurrung 
warnend anzeigen konnen. Diese Belastungsanzeiger 
sind jedoch wegen ihres komplizierteren Aufbaus ver- 
gleichsweise teuer. 

[0003] Durch GB 2 255 109 A ist ein Belastungsan- 30 
zeigermit den Merkmalen des Oberbeg riffs des Anspru- 
ches 1 bekannt, welcher speziell fur Selle bestimmt ist 
und bel welchem der Anzeigekdrper durch eine zu die- 
sem Zwecke weiterentwickelte Seilkausche gebildet ist. 
Die in sich ringsum geschlossene Seilkausche ist bei 35 
einer Einfachversion des dortigen Belastungsanzeigers 
in ihrem der Spitze derTropfenform der Schlaufe zuge- 
wandten, nichtmehrvon den Innenflanken der Schlaufe 
beaufschlagten Bereich ihrer Ringform mit einem Radi- 
alschlitz versehen, die den an den Innenflanken der 40 
Schlaufe anliegenden Schenkeln der Kausche einen 
Bewegungsspielraum in Richtung aufeinandergibt. Die- 
ser geringfugige Bewegungsspielraum gibt den Schen- 
keln der durch ihre Querschnittsform von Hause aus in 
sich relativ starren Kausche in einem hohen Bela- 45 
stungsbereich eine elastische Beweglichkeit ihrer 
Schenkel in Richtung aufeinander. Das MaB dieser Be- 
wegung ist durch eine mechanische Anzeige erkennbar 
und laBt demzufolge Ruckschlusse auf den Belastungs- 
zustand zu. Dieser Belastungsanzeiger eignet sich nur so 
zur Verdeutlichung von Hochbelastungszustanden. Er 
ist relativ ungenau und dazu noch konstruktiv ver- 
gleichsweise aufwendig. 

[0004] Ein aus GB 2 223 1 02 A bekannter, funktions- 
mdBig allerdings nur ahnlich wirksamer Belastungsan- 55 
zeiger enthalt einen zwischen der Schlaufe des Zugmit- 
tels und dem Schraubbolzen eines in die Schlaufe ein- 
greifenden Schakels einen speziell gestalteten, den 
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Zugbolzen ringsherum uber 360* umgebenden, unter 
Last verformbaren Formkdrper. Der unter Last voriie- 
gende Verformungsgrad wird dort nach Art einer Deh- 
nungsmesseinrichtung als Indikator fur die anliegende 
Last verwendet. 

[0005] Der Erfindung liegt demgegenuber die Aufga- 
bezugrunde, einen Belastungsanzeiger der imOberbe- 
griff des Anspruches 1 genannten Art so auszubilden, 
daB er bereits geringe Belastungskrafte anzeigt und da- 
mit uber den gesamten Belastungsbereich des Zugmit- 
tels wirksam ist. AuBerdem soli er kostengunstig her- 
stellbar und zuverlassig geeignet sein, gefahrliche 
Spannkraftsituationen anzuzeigen. Diese Aufgabe wird 
durch Anspruch 1 gelost. Diese Losung basiert auf der 
Deformation, die allein die unter Nulllast leicht aufge- 
weitete Schlaufe oder 6se unter Last durch zunehmen- 
de Annaherung an die Querschnittsform eines Tropfens 
und durch dessen Dehnung erfahrt. Derartige Band- 
schlaufen bzw. Bandosen weisen namlich unter Last 
und bel einem Angriff der eingeleiteten Gegenkraft 
durch ein in die Bandose eingreifendes Adaptionsteil et- 
wa die UmriGform eines Tropfens mit in Bandrichtung 
weisender Tropfenspitze auf. Bandosen oder -schlau- 
fen werden namlich in der Regel dadurch gebildet, daB 
das hier ganz allgemein fur den Begriff "Zugmitter ste- 
hende Band an einem Ende um 180° umgelegt und in 
dieser Umlegeposition das Bandende unmittelbar auf 
dem Band auf liegend f ixiert oder bei einem Seil als Zug- 
mittel mit diesem verspleiBt wird. Mit zunehmender 
Zugspannung bildet sich immer mehr die Tropfenform 
aus, weil sich die Innenflanken der Bandschlaufe bzw. 
-ose einander annahern. Das MaB dieser Annaherung 
wird durch den Belastungsanzeiger optisch besser er- 
kennbar gemacht, als das durch bloBe Inaugenschein- 
nahme der Bandschlaufe bzw. -ose moglich ist. 
[0006] Anspruch 2 kennzeichnet eine besonders ein- 
fache Ausfuhrungsform des Belastungsanzeigers. An- 
spruch 3 beinhaltet eine andere Ausfuhrungsform, bei 
der die Enden des Anzeigekorpers auGer direktem Kon- 
takt mit dem Band sind. Anspruch 4 beinhaltet eine Aus- 
fuhrungsform, die die Erkennbarkeit des Zwischenab- 
standes zwischen den Schenkeln .verbessert. An- 
spruch 5 umfaBt die Vorteile der Losungen der Ansprii- 
che 3 und 4 in einer gemeinsamen Ausfuhrungsform. 
[0007] Die Anspruche 6 bis 8 beinhalten eine Varian- 
te, die auch Zwischenbelastungen zwischen volliger 
Entlastung und einer Gefahr-Belastung ablesbarmacht. 
Dadurch sind unterschiedliche Belastungsstufen noch 
deutlicher erkennbar. 

[0008] Die Erfindung wird anhand von Ausfuhrungs- 
beispielen naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 -5 unterschiedliche Ausfuhrungsfor- 

men von Belastungsanzeigern bzw. 
Anzeigekdrper in jeweiliger Einlage- 
steliung an einer Bandschlaufe bzw. 
-ose und zwar jeweils in der linken, 
mit a uberschriebenen Spalte in be- 
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lastungsfrelem Ruhezustand und in 
der rechten, mit b uberschriebenen 
Spalte in belastetem Gefahrenzu- 
stand, 

Fig. 6 einen in Bandrichtung verlaufenden 

Langsschnitt durch eine Bandverbin- 
dung analog Fig. 3, 

Fig. 7 eine Draufsicht in Pfeilrichtung VII 

auf das Ensemble von Fig. 6, 

Fig. 8 eine modifizierte Ausfuhrungsform 

des Belastungsanzeigers in beia- 
stungsfreiem Ruhestand, 

Fig. 9 die Ausfuhrungsform nach Fig. 8 in 

belastetem Gefahrenzustand, 

Fig. 10 einen Anzeigekorper, 

Fig. 11 einen anderen Anzeigekorper, 

Fig. 12 eine perspektivische Darstellung 

des Anzeigekorpers nach Fig. 11, 

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung 

des Anzeigekorpers gemaB Fig. 10 
mit einliegendem Adaptionsteil, 

Fig. 14 einen modifizierten Anzeigekorper 

ahnlich denen nach Fig. 10-13. 

Fig. 15 eine Seitenansicht des Anzeigekor- 

pers nach Fig, 14 bei unterschiedli- 
chen Belastungen, namlich 

a = entlasteter Ruhezustand, 
b = 1/3 Zwischenbelastung 
c = 2/3 Zwischenbelastung 
d= Gefahr-Belastung, 

Fig. 16 eine angeschlagene Spannratsche 

als Tragerin des Adaptionsteiles, 

Fig. 17 u. 18 einen angeschlagenen Schakel als 
Trager des Adaptionsteils. 

[0009] Der Belastungsanzeiger 1 dient zur Anzeige 
von Zugspannungen an Zugmitteln, die nachstehend 
kurz "Band" 2 genannt sind, aber ganz allgemein unter- 
schiedliche Arten von Zugmitteln wie Zurrbander oder 
Zurrseile, Hebebanderod.dgl. kennzeichnen. Das Band 

2 ist jeweils an einem Ende mit einer Schlaufe oder 6se 

3 zum Anschlagen Oder Anhangen eines Adaptionstei- 
les 4 versehen, welches in der Regei durch einen Bol- 
zen 5 von bevorzugt kreisartiger Querschnittsform ge- 
bildet ist und in Anschiagstellung durch die Bandose 3 
hindurchreicht. Anstelle eines Bolzens 5 kann auch eln 
Bugel oder eln stiftartiges Verbindungsteil mit von einer 
Kreisform abweichendem Querschnitt eingesetzt sein. 
[001 0] Grundsatzltch ist der Belastungsanzeiger bzw. 
Anzeigekorper 1 neben dem Bolzen 5 in der Bandose 3 
angeordnet. Die Anordnung erfolgt auf der Seite der 
Spitze der Tropfenform der Bandose 3, womit der Bela- 
stungsanzeiger 1 nicht von der Zuglast unmittelbar be- 
aufschlagt wird. Der Bolzen 5 hingegen liegt in der der 
Rundung der Tropfenform entsprechenden Umschlin- 
gung an der Bandose an. Das ist auch bei einer Neben- 



einander-Positionierung von Anzeigekorper 1 und Bol- 
zen 5 entsprechend den Fig. 1 und 2 der Fall. Im Falle 
von Fig. 1 ist der Anzeigekorper ein einstuckiges Form- 
teil aus federndem Werkstoff in der Ausgestaltung als 

5 im Querschnitt C-formiges Ringsegment mit der Zugmit- 
telseite, also der Spitze der Tropfenform zugewandter 
C-6ffnung. Im Falle von Fig. 2 ist der Anzeigekorper 
mehrteilig ausgebildet. Er besteht hier aus zwei an den 
Innenflanken 6,7 der Band6se 3 aniiegenden Endstuk- 

io ken 1 6,1 7 mit dazwischen einer Druckfeder 1 8 als ela- 
stisch-kompressibles Medium. 

[0011] Die bevorzugte Ausfuhrungsform des Anzei- 
gekorpers 1 als einstuckiges, in entlasteter Stellung C- 
formiges Ringsegment enthait an ihren die C-6ffnung 
is begrenzenden Enden zur Zugmittelseite hin abstehen- 
de Schenkei bzw. Schenkelenden 11. Die Schenkelen- 
den 11 sind bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 8-14 in 
voneinander wegweisender Spreizrichtung 9,10 abge- 
bogen oder abgewinkelt. Sie liegen durch die von ihnen 
unter Nullast ausgeubte Spreizwirkung haftschlussig in 
der Bandose ein und beaufschtagen dabei die innen- 
flanken 6,7 der Schlaufe oder 6se 3. 
[0012] Wegen seiner gedrangten Bauweise ist die 
Kombination eines Bolzen 5 als Anschlagteil 4 mit dem 
einstuckigen Anzeigekorper 1 in der in den Fig. 4-9 und 
13 dargestellten Form des Zusammenwirkens von be- 
sonderem Vorteil. Hier iiegt namlich der Bolzen 5 nach 
Art einer Achse in dem ringsegmentartigen, in unbela- 
stetem Zustand C-formigen Anzeigekorper 1 ein und 
beaufschlagt unter Zugbelastung die Konkavseite des 
Anzeigekorpers 1 . Dadurch kann die Bandose 3 eine 
ubliche GroBe aufweisen, ohne daB dadurch die Anzei- 
gedeutlichkeit beeintrachtigt wird. 
[0013] Der Anzeigekorper 1 weist im wesentlichen 
auch eine dem griechischen GroBbuchstaben Q. ange- 
naherte Querschnittsform auf. Er ist aus einem metalli- 
schen Federblech gebogen, kann aber auch aus einem 
Kunststoff durch SpritzgieBen hergestellt sein. Die Ein- 
fachheit seiner Herstellung resultiert aus einer etwa 
rechteckigen Querschnittsform auch seines Ringbo- 
genhauptes 12 und seiner Schenkei. Die Querschnitts- 
form kann aber auch nach Art einer Kauscheausgemul- 
detsein. Das konnte einen FormschluB mit der Bandose 
3 bilden. 

[0014] Der Anzeigekorper gemaB Fig. 14 enthait an 
seinem unteren Schenkelende 11 in Richtung auf den 
oberen Schenkei abstehende und in Entlastungsstel- 
lung (Fig. 15a) bis etwa in eine Uberdeckungsstellung 
mit dem oberen Schenkelende reichende Sichtleisten 
19. Es handelt sich dabei um einfache Abwinklungen 
des Anzeigekorpers 1 . Die Sichtleisten 19 sind an ihren 
beiden in Einlagestellung von auBen gut erkennbaren 
Seitenkanten mit einer nach Art einer Abtreppung aus- 
gestalteten MaBeinteilung versehen. Die einzelnen Ab- 
stufungen dieser Abtreppung 20 sind der Belastungsin- 
dikator. Jede Stufe kennzeichnet in Uberdeckung mit 
dem oberen Schenkelende 11 des Anzeigekorpers 1 ei- 
ne unterschiedliche Belastung. Die Gefahrllchkeit der 
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unterschiedlichen Belastungsstufen kann auch durch 
eine unterschiedliche Farbgebung signallsiert sein. 
[001 5] Der Bolzen 5 zum Anschlagen Oder Anhangen 
des mit dam Anzeigekorper 1 ausgestatteten Bandes 2 
weist eine Querschnittsstarke auf , die kleiner ist als der 
Innendurchmesser des ringbogensegmentahnlichen 
Hauptes 1 2 des Anzeigekorpers 1 , so daB im Falle einer 
bis in den Gefahrenbereich hin erfolgenden Uberbela- 
stung eine Durchmesserkontraktion gegenuber dem 
Bolzen 5 moglich ist, bei welcher sich zwangslaufig die 
Schenkelenden 11 einander annahern bzw. in eine An- 
lage aneinander geraten (Fig. 9,15). Gerade diese An- 
lage zeigt eine Gefahrensituation an. Diese Kompressi- 
on des Wirkdurchmessers des Ringbogenhauptes laBt 
sich durch entsprechende Dimensionierung der Feder- 
ktammer an bestimmte BelastungsgrdBen anpassen. 
Auf diese Weise ist das AbstandsmaB 8 ein leicht er- 
kennbarer optischer Anzeiger fur den Belastungszu- 
stand des Bandes 2 bzw. der Schlaufe 3, d.h. fur das 
eventuelle Vorliegen einer Gefahrensituation. 
[0016] Ist der Belastungsanzeiger noch nicht bela- 
stet, so nehmen die Schenkel eine Spreizstellung (Fig. 
8) ein, in welcher sie mit ihren Schenkelenden 11 an der 
Bandose 3 von innen anliegen und diese leicht ausein- 
anderspreizen. Bei Belastung druckt die Bandose 3 in 
Radialrichtung auf das Haupt 12 des Ringbogens. Da- 
bei stutzt sich der als Klammer ausgebildete Anzeige- 
korper 1 am Bolzen 5 ab und beansprucht das Haupt 12 
des Ringbogens auf Biegung. Die Klammer 1 reagiert 
auf die Belastung wie eine flachenbelastete Biegefeder. 
Die Verformung des Hauptes 12 des Ringbogens be- 
wirkt eine Lageanderung der Schenkelenden 11, die 
sich einander annahern und bei gefahrlicher Belastung 
sogar moglicherweise bertihren konnen. 

Bezugszeichenliste 

[0017] 

1 Anzeigekorper 

2 Band 

3 Bandose 

4 Adaptionsteil 

5 Bolzen 

6 Innenflanke 

7 Innenflanke 

8 AbstandsmaB 

9 Spreizrichtung 

10 Spreizrichtung 

11 Schenkelende 

12 Ringbogenhaupt 

13 Bandoseniange 

14 Mittellangsachse 

15 Lange 

16 Endstuck 

1 7 Endstuck 

1 8 Druckfeder 

19 Sichtleiste 
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1 . Belastungsanzeiger zur Anzeige von Zugspannun- 
gen an Zugmitteln (2), 

die mit einer im Querschnitt die UmriBform etwa 
*o eines Tropfens bildenden Schlaufe oder 6se 

(3) zum Eingriff einer Gegenhaltekraft verse- 
. hen sind, 

bei denen die Belastungsanzeige auf der dem 
Eingriffsbereich der Gegenhaltekraft abge- 
'5 wandten und der Spitze der Tropfenform zuge- 

wandten Zugmittelseite innerhalb der Schlaufe 
oder 6se (3) erfolgt, 

bei denen zu diesem Zweck der Belastungsan- 
zeiger nach Art etwa der Schenkel einer Kau- 
20 sche an den einander gegenuberiiegenden und 

in Richtung auf die Spitze der Tropfenform kon- 
vergierenden Innenflanken (6,7) der Schlaufe 
oder Ose (3) anliegt und einen etwa quer zu 
den Innenflanken (6,7) elastisch kompressi- 
25 blen Anzeigekorper (1 ) enthalt und 

bei denen der Zwischenabstand (8) zwischen 
den Anlagebereichen (11,16,17) des Bela- 
stungsanzeigers als sich mit zunehmender 
Zugspannung verringernder und mit abneh- 
30 mender Zugspannung vergroBernder Bela- 

stungsindikator wirksam ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Anzeigekorper die Innenflanken (6,7) der 
35 Schlaufe oder Ose (3) permanent derart elastisch 
druckbeaufschlagt, daB er sie unter Nultspannung 
am Zugmittel leicht auseinanderspreizt 

2. Belastungsanzeiger nach Anspruch 1 , 
4 ° dadurch gekennzeichnet, 

daB der Anzeigekorper (1) ein einstuckiges Form- 
teil aus f ederndem Werkstoff ist, welches mit seinen 
etwa in auf die Spitze der Tropfenform weisender 
Richtung des Zugmittelveriaufes ausgerichteten 
45 Enden an den Innenflanken der Schlaufe oder 6se 
(3) derart anliegt, daB die Ose unter Nullspannung 
am Zugmittel geringfiigig aufgeweitet wird. 

3. Belastungsanzeiger nach Anspruch 1 oder 2, 
so dadurch gekennzeichnet, 

daB der Anzeigekorper (1) die Form etwa eines 
Ringsegments oder eines C mit dem Zugmittelan- 
griff zugewandter Offnung aufweist. 

55 4. Belastungsanzeiger nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die die Ringsegment- oder C-6ffnung begren- 
zenden Enden des Anzeigekorpers (1) zurZugmit- 
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telseite hln abstehende Schenkel bzw. Schenkelen- 
den (11) aufweisen. 

5. Belastungsanzeigernach einem odermehreren der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB die Schenkelenden (11) in voneinander weg- 
weisender Spreizrichtung (9,10) abgebogen oder 
abgewinkelt sind. 

6. Belastungsanzeiger nach Anspruch 4 Oder 5, 

gekennzeichnet durch 
mindestens eine an einem Schenkel oder Schen- 
kelende (11) angeordnete, in Richtung auf den an- 
deren Schenkel abstehende und In Entlastungs- 
stellung bis etwa in eine Uberdeckungsstellungmit 
diesem reichende Sichtleiste (19). 

7. Belastungsanzeiger nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
da B die Sichtleiste (1 9) mit einer MaBeinteilung ver- 
sehen ist. 

8. Belastungsanzeiger nach Anspruch 6 oder 7, 

gekennzeichnet durch 
mindestens eine Abstufung einer Kante der Sicht- 
leiste (1 9) als Beiastungsindikator. 



Belastungsanzeiger (1 ) nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Anspruche ausgestatteten 
Zugmittels bestimmtes Adaptionsteil (4) mit einem 
bolzenartigen Anschlagteil, dessen Querschnitts- 
5 starke oder AuBendurchmesser kleiner ist als etwa 
der Innendurchmesser des ringbogensegmentfcr- 
migen oder C-ahnlichen Ringbogenhauptes (12) 
des Anzeigekorpers (1). 

10 14. Adaptionsteil (4) nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB es eine Ratsche oder ein Schakel ist. 

15. Zugmittel mit einer Bandose (3) und an deren In- 
nenflanken (6,7) nach Art einer Kausche anliegen- 
dem Belastungsanzeiger (1 ) nach einem oder meh- 
reren der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die in Belastungsrichtung des Zugmittels (2) 
gemessene Bandosenlange (13) groBer ist als die 
in Richtung der Mittellangsachse (14) gemessene 
Lange (15) des Anzeigekorpers (1). 

16. Zugmittel nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Lange des Anzeigekorpers (1 ) zwischen et- 
wa 50 und 80 Prozentderlastfreien Bandosenlange 
(13)betragt. 
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9. Belastungsanzeiger nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB der Bolzen (5) eines die Gegenhaltekraft zum 
Zugmittel einleitenden Adaptionsteils (4) nach Art 
einer Achse im ringsegmentartigen oder C-formi- 
gen Anzeigekorper (1) einliegt. 

1 0. Belastungsanzeiger nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB der einstuckige Anzeigekorper (1) annahernd 
die Form des griechischen GroBbuchstaben n auf- 
weist. 

11. Belastungsanzeigernach einem odermehreren der 
vorhergehenden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB der Anzeigek6rper (1 ) aus einem metallischen 
Federblech gebogen oder aus Kunststoff durch 
SpritzgieBen hergestellt ist. 

12. Belastungsanzeigernach einem odermehreren der 
vorhergehenden Anspruche, 

gekennzeichnet durch 
eine etwa rechteckige Querschnittsform seines 
Ringbogenhauptes (12) und/oder seiner Schenkel 
und/oder Schenkelenden (11). 

13. Zum Anschlagen oder Anhangen eines mit einem 
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1 . A load indicator for indicating tensile stresses on 
traction devices (2) 

which are provided with a loop or eyelet (3), 
forming in cross-section the approximate out- 
line shape of a teardrop, for the introduction of 
a counterholding force, 

in which the load indication takes place within 
the loop or eyelet (3) on the traction device side 
directed away from the area of introduction of 
the counter-holding force and directed towards 
the tip of the teardrop shape, 
in which for this purpose the load indicator rests 
approximately in the manner of the legs of a ca- 
ble eye stiffener against the mutually opposite 
inside flanks (6,7) of the loop or eyelet (3) con- 
verging towards the tip of the teardrop shape, 
and includes an indicator body (1 ) which is elas- 
tically compressible approximately transverse- 
ly to the inside flanks (6, 7) and 
in which the distance (8) between the contact 
regions (1 1 , 1 5, 1 7) of the load indicator acts as 
a load indicating device which decreases with 
increasing tensile stress and increases with de- 
creasing tensile stress, 

characterised in that the indicator body exerts a 
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permanent elastic pressure on the inside flanks (6, 
7) of the loop or eyelet (3) in such a way that it 
spreads them slightly when the traction device is 
under zero stress. 

2. A load indicator according to claim 1 , 
characterised in that the indicator body (1) is a 
one-piece moulded part composed of a resilient 
material, the ends of which, oriented approximately 
in the direction in which the traction device extends 
towards the tip of the teardrop-shape, rest against 
the inside flanks of the loop or eyelet (3) such that 
the eyelet is widened slightly when the traction de- 
vice is under zero stress. 

3. A load indicator according to claim 1 or 2, 
characterised in that the indicator body (1) is 
shaped approximately like a ring segment or a C 
with an opening directed towards the attachment of 
the traction device. 

4. A load indicator according to claim 3, 
characterised in that the ends of the indicator 
body (1 ) limiting the ring-segment opening or the C 
opening have legs or leg ends (11) projecting to- 
wards the side of the traction device. 

5. A load indicator according to one or mo re of the pre- 
ceding claims, 

characterised In that the leg ends (11 ) are bent or 
angled in spreading directions (9, 1 0) directed away 
from one another. 

6. A load indicator according to claim 4 or 5, 
characterised by at least one viewing strip (1 9) dis- 
posed on a leg or leg end (11) and projecting to- 
wards the other leg and, in the no-load position, ex- 
tending to an approximately overlapping position 
with the said other leg. 

7. A load indicator according to claim 6, 
characterised In that the viewing strip (1 9) is pro- 
vided with a graduation. 

8. A load indicator according to claim 6 or 7, 
characterised by at least one step of an edge of 
the viewing strip (19) as a load indicator. 

9. A load indicator according to one or more of the pre- 
ceding claims, 

characterised In that the pin (5) of an adaptation 
part (4) which introduces the counterholding force 
to the traction device lies in a ring-segmenMike or 
C-shaped indicator body (1) in the manner of a 
shaft. 

10. A load indicator according to one or more of the pre- 
ceding claims, 



characterised in that the one-piece indicator body 
(1 ) has approximately the shape of the Greek cap- 
ital letter. 

5 11. A load indicator according to one or more of the pre- 
ceding claims, 

characterised in that the indicator body (1) is bent 
from a metallic spring-steel sheet or is made from 
plastics material by means of injection moulding. 

10 

12. A load indicator according to one or more of the pre- 
ceding claims, 

characterised by an approximately rectangular 
cross-section shape of its ring-curve head (12) and/ 
is or its legs and/or log ends (11). 

1 3. An adaptation part (4) intended for attaching or sus- 
pending a traction device equipped with a load in- 
dicator (1 ) according to one or more of the preced- 
ing claims, comprising a pin-like attachment part, 
the cross-section thickness or outside diameter of 
which is smaller than the approximate inside diam- 
eter of the ring-curve head ( 1 2) of the indicator body 
(1 ) shaped like a ring-curve segment or a C. 

14. A adaptation part (4) according to claim 13, 
characterised in that it is a ratchet or a shackle. 

15. A traction device comprising a belt eyelet (3) and a 
load indicator (1) which rests against its inside 
flanks (6, 7) in the manner of a cable eye stiffener, 
according to one or more of the preceding claims, 
wherein the belt-eyelet length (13), measured in the 
load direction of the traction device (2), is greater 
than the length (15) of the indicator body (1), meas- 
ured in the direction of the centre longitudinal axis 
(14). 

16. A traction device according to claim 15, 

40 characterised in that the length of the indicator 
body (1 ) is between about 50 and 80 percent of the 
non-loaded belt-eyelet length (13). 



1 . Indicateur de charge pour indiquer des contraintes 
de traction sur des elements de traction (2), 

50 - qui sont pourvus d'une boucle ou d'un oeillet 
(3) de section a contour approximativement en 
forme de goutte pour I'attaque d'une force de 
maintien antagonlste, 

55 - dans lesquels I'affichage de ia charge s'effec- 
tue sur le cdte de Pelement de traction qui est 
d6tourne de la zone d'attaque de la force de 
maintien antagonlste ettourne vers lapointe de 
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la forme en goutte, a I'int6rieur de la boucle ou 
de I'oeillet (3), 

dans lesquels I'indicateur de charge prend ap- 
pui a cet effet a ia maniere des branches d'une 
cosse contre les flancs interieurs (6, 7) de la 
boucle ou de I'oeillet (3) opposes Tun a I'autre 
et convergeant en direction de la polnte de la 
forme en goutte, et comprend un corps d'affi- 
chage (1 ) elastiquement compressible perpen- 
dlculalrement aux flancs interieurs (6, 7), et 

dans lesquels la distance intermediate (8) en- 
tre les zones d'appui (1 1 , 1 6, 1 7) de I'indicateur 
de charge fait office d'indicateur de charge qui 
se reduit au fur et a mesure de I'augmentation 
de la contrainte de traction et qui s'agrandit au 
fur et a mesure de la reduction de la contrainte 
de traction, 

caracterise en ce que 

le corps d'affichage sollicite en pression elastique- 
ment et en permanence les flancs interieurs (6, 7) 
de la boucle ou de I'oeillet (3), de maniere a les ecar- 
ter legerement lorsque la contrainte au niveau de 
I'element de traction est nulle. 

2. Indicateur de charge selon la revendication 1 , ca- 
racterise en ce que le corps d'affichage (1 ) est une 
piece conformee d'un seul tenant en matiere elas- 
tique, qui prend appui parses extremites, orientees 
en direction de Pextension de I'element de traction 
dirigee approximativement vers la pointe de la for- 
me en goutte, contre les flancs interieurs de la bou- 
cle ou de I'oeillet (3), de telle sorte que I'oeillet est 
legerement evase lorsque la contrainte au niveau 
de Tenement de traction est nulle. 

3. Indicateur de charge selon I'une ou I'autre des re- 
vendications 1 et 2, 

caracterise en ce que le corps d'affichage (1 ) pre- 
sente par exemple la forme d'un segment de bague 
ou d'un C, I'ouverture etant orientee vers le point 
d'attaque de ['element de traction. 

4. Indicateur de charge selon la revendication 3, ca- 
racterise en ce que les extremites du corps d'affi- 
chage (1 ), limitant I'ouverture du segment de bague 
ou de la forme en C, comprennent des branches ou 
extremites de branche (11) faisant saillie vers le cd- 
te de I'element de traction. 

5. Indicateur de charge selon I'une ou plusieurs des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que les extremites de branche (11) sont cintrees ou 
coudees dans une direction d'ecartement (9, 1 0) en 
eioignement I'une de I'autre. 



6. Indicateur de charge selon Tune ou I'autre des re- 
vendications 4 et 5, 

caracterise par au moins une baguette visible (1 9) 
agencee sur une branche ou extremite de branche 
5 (11), faisant saillie en direction de I'autre branche et 
s'etendant, en position de decharge, approximati- 
vement jusqu'a une position de superposition avec 
celle-ci. 

10 7. Indicateur de charge selon la revendication 6, ca- 
racterise en ce que la baguette visible (19) est 
pourvue d'une graduation. 

8. Indicateur de charge selon Tune ou I'autre des re- 
15 vendications 6 et 7, 

caracterise par au moins un gradin sur une ardte 
de la baguette visible (19) a titre d'indicateur de 
charge. 

20 9. Indicateur de charge selon I'une ou plusieurs des 
revendications precedentes, caracterise en ce 
que le goujon (5) d'une piece d'adaptation (4) ap- 
pliquant la force de maintien antagonists vers Tene- 
ment de traction repose a la maniere d'un axe dans 

25 (e corps d'affichage (1 ) en forme de segment de ba- 
gue ou en forme de C. 

10. Indicateur de charge selon i'une ou plusieurs des 
revendications precedentes, caracterise en ce 

30 que le corps d'affichage (1 ) d'un seul tenant pre- 
sente approximativement la forme de la lettre grec- 
que O. 

11. Indicateur de charge selon I'une ou plusieurs des 
35 revendications precedentes, caracterise en ce 

que le corps d'affichage (1) est cintre a partir d'une 
tole en metal ressort ou est realise en matiere plas- 
tique par coulee-injection. 

40 12. Indicateur de charge selon I'une ou plusieurs des 
revendications precedentes, caracterise par une 
section de forme approximativement rectangulaire 
de sa tete d'arc de cercle (12) et/ou de ses branches 
et/ou extremites de branche (11). 

45 

13. Piece d'adaptation (4) destinee a accrocher ou at- 
tacher un element de traction equipe d'un indicateur 
de charge (1) selon I'une ou plusieurs des revendi- 
cations precedentes, comportant une partie de 

50 montage en forme de goujon dont I'epaisseur de 
section ou le diametre exterieur est inferieur(e) au 
diametre inteneur de la tete d'arc de cercle (12) en 
forme de segment d'arc de cercle ou en forme de 
C du corps d'affichage (1). 

55 

14. Piece d'adaptation (4) selon la revendication 1 3, ca- 
racterisee en ce qu'elle est un cliquet ou une ma- 
nille. 
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15. Element de traction component un oeillet de bande 
(3) et un indicateur de charge (1), en appui contre 
ses f lanes inteneurs (6, 7) a ta maniere d'une cosse, 
selon Tune ou plusieurs des revendications prece- 
dentes, dans lequel la longueur (13) de Poeillet de 5 
bande mesuree en direction de charge de l'6lement 

de traction (2) est superieure a la longueur (15) du 
corps d'affichage (1) mesuree en direction de I'axe 
longitudinal central (14). 

10 

16. Element de traction selon la revendication 15, ca- 
racterise en ce que la longueur du corps d'afficha- 
ge (1) est comprise entre environ 50 et 80 % de la 
longueur (13) de I'oeillet de bande non charge. 
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